


ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
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Коловна, звуковая должна храниться в закрытом пе 


мещении при температуре воздуха от +5 до +30 и 
относительной влажности не болае 85% при отсутст- 
вми в воздухе паров кислот и щелочей. 
. Сведения о хранении вносятся в таблицу: 
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Каждая колонка должна быть упакована в индивиду- И 


альную тару, обеспечивающую ве сохранность при 
транспортировании любым лидом транспорта, 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


_Завод-изготовитель гарантирует состветствие  ко- 
понки требованиям технических условий и обязан без- 
возмездно производить замену или ремонт колонки в 
течение 24 месяцев, после не более 6-месячного хра- 


‚нения на складе, при. условии соблюдения правил тран- 


спортирования, хранения и эксплуатации, 
Гарантийный срок мсчисляется с момента получения 
_изделия потребителэм. | 
й и 
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Точка — условное обозначение полярности; ПР? | Я 
' АВИЛА ХРАНЕНИЯ 

81, В2, В3. — головка 10 ГДШ-2;. М ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Т — трансформатор СТ-1; | 

Х — колодка ШР 20 ПЗЭШ 7, Колонка звуковая должна храниться в закрытом по- 
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Каждая колонка должна быть упакована в индивиду- 
альную тару, обеспечивающую ве сохранность при 
транспортировании любым лидом транспорта, 
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Колонка 25КЗ-12Е Заводской № 206 соот- 
ветствует техническим Не и признана годной к 
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НАЗНАЧЕНИЕ 


Колонка звуковая ‚25 КЗ-12Е _Г23,843.037 ТУ предна- 
значена для воспроизведения музыкальных и речевых 
программ в помещениях. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 


Номинальная мощность, Вт — 25; 125 

Номинальное входное напряжение, В — 30, 120. 

Номинальное электрическое сопротивление Ом 
см. таблицу 1, | 

Номинальный диапазон частот, Гц — 63-16000 

Среднее стандартное звуковое давление в номи; 
нальном диапазоне частот не менее, Па — 0,25, 

Коэффициент гармоник при номинальном напряже- 
ним, %, ме более на частотах 


от 100 до 400 Ги — 7; 
от 400 до 1000 Гц = 5; 
от 1000 до 5000 Гц ` = 3; 
свыше 5000 Гц = 3. 


Габарнтпые размеры колонки без поворо!ного уст- 
ройства, мм 760Х 230х252, с поворотным устройством 
900 х 342 Х 252. 

Масса без упаковки, кг — 16, 
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25 36 576 
12,5 72 1152 
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 
М КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 

Колонка представляет собой гормкоговсритель, со- 
стоящий из 3-х головок 10 ГДШ/-2 Г23.843.039 ТУ, смон- 
1ированных а деревянном корпусе вместе с трансфор- 
млатором. 

В конструкции колонки предусмотрена возможность 
установки на вертикальную или горизонтальную по- 


верхности (См. рис. Та 6) 
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Рис. 1. Варнанты установки колонки звуковой 
1 — основание; | 
2 — ` скоба; 
3 — корпус; 
4 — чашка. 
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В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ: 


колонка звуковаг — 1 щт; 
паспорт — шт; 
упаковка —1 шт; 
вставка ШР `20 ПЗЭШ 7 — шт; - 
`чашка — 2 шт; 
зынт В2№М4—6дх 836.016 ГОСТ 17475—80 — 2 щт. 


ПОДГОТОВКА КОЛОНКИ К РАБОТЕ 

Колонка выпускается подготовленной для подключа- 
мия на напряжение звуковой частоты 120 В и электри- 
ческую мощность. 25 Вт. Перепайкой выводов тран- 
сформатора колонка может быть переведена в 30- 
вольтный режим работы и режим 12,5 Вт мощности. 

ВНИМАНИЕ! На часто, ах ниже 63 Гц входное сопро- 
тивление звуковой колонки нз нормируется и может 
быть значительно меньшё номинального. При работе 
эвуковой колонки в этом режиме должны быть приня-. 


ты меры зе специальной защиты и защиты усилитель- 


ной аппаратуры. В противном случае звуковая колонка 
или усмлительная аппаратура могут быть выведены мз 
<троя. 
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Колонка- представляет собой гормкоговсритель, `со- 
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матором. „не 
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установки на вертикальную или горизонтальную по- 


верхности (См. рис. Та, 6) 











Рис. 1. Варианты установки колонки звуковой 

1 — основание; / 

2 — ` скоба; 

3 — корпус; 

4 — чашка. 

_В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ: 

колонка звукова» | — 1 шт; _ 
паспорт — шт; 
упаковка — шт: 
вставка ШР 20 ПЗЭШ 7 — шт; - 
чашка — 2 ат; 
вынт В2№4—6д х 8,36.016 ГОСТ 17475—80 — 2 шт. 


ПОДГОТОВКА КОЛОНКИ К РАБОТЕ, 

Колонка выпускается подготовленной для подключа- 
ния на напряжение звуковой частоты 120 В и электри- 
ческую мощность. 25 Вт. Перепайкой выводов тран- 
сформатора колонка можэт быть переведена в З30- 
вольтный режим работы и режим 12,5 Вт мощности. 

ВНИМАНИЕ! На часто, ах ниже 63 Гц входное сопро- 
тивление звуковой колонки нз нормируется и может 
быть значительно меньше номинального. При работе 
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_38 ковой колонки в этом режиме должны быть приня-. 
ты меры ее специальной защиты и защиты усилитель- 


ной аппаратуры. В противном случае звуковая колонка 
или усилительная аппаратура могут быть выведены мз 
строя. 
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Для установки колонки на вертикальную или гори- 


зонтальную поверхности необходимо: снять основание - 


скобы, вывинтив 2 болта; прикрепить основание ско- 
бы на плоскость: закрепить скобу на основании болта- 
и: установить необходимый угол поворота корпуса 
и зафиксировать с помощью 6 болтов через отверстия 
в скобе. 

Для установки колонки в Йаклонном положении не- 
обходимо: вывинтить 6 болтов, фиксирующие скобу; 
повернуть колонку на угол 30, 60 или 90° в нужную сто- 
рону; завернуть болты; поставить чашки. 

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
: М МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНМЯ 
В случае выхода из строя колонки при эксплуатации 


необходимо: 
а) отключить колонку от сети звуковой частоты; 


{ 


6) снять колонку; 

в) снять заднюю стенку. а 

Характерные неиспрааности и методы их устранения 
сведены в таблицу 2. 


После устранения неисправности сборку произвести 
послэдовательносты. 


в обратной 





Рис, 2. Схема электрическая принципиальная. 
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